


Fabricación de Torres Arriostradas
Autosoportadas para la Industria de
Telecomunicaciones y Monitoreo.



M I S I Ó N

Ser una empresa rentable en la que la calidad, precio 
y servicio vayan de la mano, tanto en productos que fabricamos 
como en los que comercializamos, para lograr  tener aceptación y 
distinción entre los consumidores que se desarrollan 
y evolucionan en el mercado..

V I S I Ó N

Seguir participando en la fabricación de nuevos 
productos solicitados por el cliente ofreciendo una 
solución a sus requisitos, para llegar a ser líderes en el 
mercado nacional e internacional y mantener el constante
mejoramiento de la empresa.
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Cert if icación  ISO 9 0 0 1 : 2 0 1 5
Calidad y Mejora Continua

Como parte del compromiso que tenemos con 
la satisfacción de nuestros clientes, contamos 
con la certificación del Sistema de Gestión de 
Calidad ISO 9001: 2015.

La Calidad es parte del día a día en nuestra 
empresa, siempre buscando hacer más 
eficientes nuestros procesos, buscando mejoras 
a través de  nuestra filosofía de mejora continua.

CERTIFICACIÓN
ISO 9001
Empresa cer t i f icada en s istema 
de gest ión de cal idad. 
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Procesos m o d e r n o s 
y  e f i c i e n t e s

La gran aceptación y demanda de nuestros 
productos ha sido fruto de la constante
disciplina en la calidad y la búsqueda de 
procesos industriales modernos.

Esto nos ha llevado constantemente a invertir   en 
desarrollo y maquinaria exclusiva de última 
generación para la fabricación y el 
cumplimiento de la demanda; ya que 
contamos con maquinaria de marcas líderes  
especialmente  diseñadas desde su concepción 
hasta la generación de resultados.
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N u e s t r o s  Servicios

Dobladora 
de Alambre

CNC

Galvanizado 
por Inmersión 

Electrolítica

Soldadura 
Robótica                   

Lineal 360 °

Maquinado
CNC de                         

Angulares

Soldadura
Robótica

Orbital 360 °

End                            
Forming                

Tube 
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N u e s t r o s  Productos

Torres 
Arriostradas
 para Servicio 

Ligero

Torres 
Arriostradas 

para Monitoreo

Torres 
Autosoportadas 

para Servicio 
Pesado

Lámparas LED 
de Balizamiento 

Diurno/Nocturno

Pailería
 Metálica 

Especializada

Diseño 
y Fabricación de 

Torres Especiales 
Bajo Normativas

Herrajes 
y Montajes 

sobre Diseño
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N O S O T R O S

1           Misión / Visión.
 2           Certificación ISO  9001 : 2015.
 3           Procesos modernos y eficientes.
 4           Nuestros servicios.
 5           Nuestros productos.

T O R R E S  A R R I O S T R A D A S

7           Torres arriostradas.
8            TZ30
9            TZ35
10         TZ45
11         TZ60
12         TZ90
13        Bases para Torres Arriostradas.                                                                              
14        Copetes para Torres Arriostradas.
15        Anclas para Torres Arriostradas.                                                                              

16        Bridas y Brazos para Torres Arriostradas.

T O R R E S  A U T O S O P O R T A D A S

18           Torres autosoportadas.  

19           Torres autosoportadas | Alturas.         

D I S T R I B U C I Ó N
20          Distribuidor autorizado: Deltabox.

                                                                      



TORRES 
A R R I O S T R A D A S

Nuestras Torres Arriostradas son galvanizadas por 
inmersión electrolítica o inmersión en caliente, 
contamos con diferentes alturas y capacidades de 
carga lo que nos permite que sean versátiles y de 
rápida instalación.

Su diseño y fabricación está bajo la norma de 
certificación del sistema de Gestión de 
Calidad ISO 9001:2015 y Normativa 
Internacional  ANSI/TIA - 222 - H
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T o r r e s 
Arriostradas 
TZ30

Recomendado a una altura máxima de 30 metros.

Acabado
• Galvanizado por Inmersión Electrolítica.
• Galvanizado por Inmersión en Caliente (Hot Dip).

Normativa
ANSI/TIA - 222 - H

Largo Total                                         3.10 m.
Largo Efectivo                                   3.00 m.
Escalón                                                40 cm.
Peso Electrolítico                             12.5 kg.
Peso Inmersión                                13 kg.
Carga Máxima Recomendada      200 kgs.
Tubo                                                     7/8 in  Cal.18 (ASTM-A513)
Alambre                                              5/16, SAE 1008 (ASTM-A853,NMX-B503)
Tornillería Electrolítico                   Grado 5 (ASTM-A449)
Tornillería Inmersión                      Inox 304, ASTM - F593
Soldadura                                          MIG (AWS-ER70S-6)
Galvanizado Electrolítico              ASTM B633     

Galvanizado por Inmersión
Inmersión en Caliente                    NMX-H-004-SCFI (ASTM-A123)
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T o r r e s 
Arriostradas 
TZ35

Recomendado a una altura máxima de 45 metros.

Acabado
• Galvanizado por Inmersión Electrolítica.
• Galvanizado por Inmersión en Caliente (Hot Dip).

Normativa
ANSI/TIA - 222 - H

Largo Total                                         3.12 m.
Largo Efectivo                                   3.00 m.
Escalón                                                40 cm.
Peso Electrolítico                             20.75 kg.
Peso Inmersión                                21.60 kg.
Carga Máxima Recomendada     350 kg.
Tubo                                                    1 1/4 in, cal.14 (ASTM-A513)
Alambre                                              5/16 in, SAE 1008 (ASTM-A853, NMX-B503)
Tornillería Electrolítico                   Grado 5 (ASTM-A449)
Tornillería Inmersión                      Inox 304, ASTM-F593
Soldadura                                          MIG (AWS-ER70S-6)
Galvanizado Electrolítico              ASTM B-633    

Galvanizado por Inmersión
Inmersión en Caliente                    NMX-H-004-SCFI (ASTM-A123)
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T o r r e s 
Arriostradas 
TZ45

Recomendado a una altura máxima de 60 metros.

Acabado
• Galvanizado por Inmersión Electrolítica.
• Galvanizado por Inmersión en Caliente (Hot Dip).

Normativa
ANSI/TIA - 222 - H

Largo Total                                         3.12 m.
Largo Efectivo                                   3.00 m.
Escalón                                                40 cm.
Peso Electrolítico                             26 kg.
Peso Inmersión                                27.5 kg.
Carga Máxima Recomendada      500 kg.
Tubo                                                    1 1/4 C.14 (ASTM-A513)
Alambre                                              3/8, SAE 1008 (ASTM-A853, NMX-B503)
Tornillería Electrolítico                   Grado 5 (ASTM-A449)
Tornillería Inmersión                      Inox 304, ASTM-F593
Soldadura                                          MIG (AWS-ER70S-6)
Galvanizado Electrolítico              ASTM B-633    

Galvanizado por Inmersión
Inmersión en Caliente                    NMX-H-004-SCFI (ASTM-A123)

www.industriashalcon.com   TORRES ARRIOSTRADAS |   10

45 cms.

45 cms.

40 cms.

300 cms.

TUBO IND.
1-1/4” CAL. 14

ZIGZAG
SEMIFLECHA
RDO 3/8”



T o r r e s 
Arriostradas 
TZ60

Recomendado a una altura máxima de 120 metros.

Acabado
• Galvanizado por Inmersión en Caliente (Hot Dip).

Normativa
ANSI/TIA - 222 - H

Largo Total                                         3.165 m.
Largo Efectivo                                   3.00 m.
Escalón                                                43.33 cm.
Peso Electrolítico                             N/A
Peso Inmersión                                47 kg.
Carga Máxima Recomendada      800 kg.
Tubo                                                    1 1/4 Ced.30 (ASTM-A500)
Alambre                                              1/2, ISO16120-2
Tornillería Electrolítico                  N/A
Tornillería Inmersión                      Inox 304 (ASTM-F593)
Soldadura                                          MIG (AWS-ER70S-6)
Galvanizado Electrolítico              N/A

Galvanizado por Inmersión
Inmersión en Caliente                    NMX-H-004-SCFI (ASTM-A123)
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T o r r e s 
Arriostradas 
TZ90

Recomendado a una altura máxima de 140 metros.

Acabado
• Galvanizado por Inmersión en Caliente (Hot Dip).

Normativa
ANSI/TIA - 222 - H

Largo Total                                         3.19 m.
Largo Efectivo                                   3.00 m.
Escalón                                                42.5 cm.
Peso Electrolítico                             N/A
Peso Inmersión                                86 kg.
Carga Máxima Recomendada    1000 kg.
Tubo                                                    2 in, Ced. 30 (ASTM-A500)
Alambre                                              9/16 in, SAE1008
Tornillería Electrolítico                   N/A
Tornillería Inmersión                      Inox 304 (ASTM-F593)
Soldadura                                          MIG (AWS-ER70S-6)
Galvanizado Electrolítico              N/A    

Galvanizado por Inmersión
Inmersión en Caliente                    NMX-H-004-SCFI (ASTM-A123)

www.industriashalcon.com   TORRES ARRIOSTRADAS |   12



T O R R E S  A R R I O S T R A D A S

L o  n e c e s a r i o
p a r a  u n a  i n s t a l a c i ó n  c o m p l e t a .

BASES P A R A

BA35

BA45

BA30

MODELO                    MATERIAL                      PESO                      ANCLA DE BASE                            
BA30                               PL 1/4              2.770 / G 2.835 kg.       RDO. 3/4 / Inox 3/4                            
BA35                               PL 1/4              3.925 / G 4.100 kg.       RDO. 3/4 / Inox 3/4           
BA45                               PL 1/4              5.870 / G 6.050 kg.       RDO. 3/4 / Inox 3/4
BA60                               PL 1/2              23.500 kg.                       RDO. 3/4 Inox 
BA90                               PL 3/4              71.000 kg.                       RDO. 1” Inox
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T O R R E S  A R R I O S T R A D A S

L o  n e c e s a r i o
p a r a  u n a  i n s t a l a c i ó n  c o m p l e t a .

COPETES P A R A

CZ35

CZ45

CZ30

MODELO                       PESO                            ACABADO                       CARACTERÍSTICAS                            
CZ30                       3.00 / G 3.30 kg.    Electrolítico/Inmersión          Versión Pararrayos                             
CZ35                      6.00 / G 6.50 kg.     Electrolítico/Inmersión          Versión Pararrayos                   
CZ45                       7.250 / G 8.0 kg.    Electrolítico/Inmersión          Versión Pararrayos                             
CZ60                               25 kg.               Inmersión en Caliente            Versión Pararrayos                   
CZ90                               45 kg.              Inmersión en Caliente             Versión Pararrayos

CZ60

CZ90
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T O R R E S  A R R I O S T R A D A S

L o  n e c e s a r i o
p a r a  u n a  i n s t a l a c i ó n  c o m p l e t a .

ANCLAS P A R A

AP02

AZ45

AP01

MODELO                       PESO                        MATERIAL                                ACABADO                                                   
AP01                        1.250 / G 1.325 kg.              RDO. 1/2”                Electrolítico/Inmersión                      
AP02                        1.500 / G 1.600 kg.              RDO. 1/2“                Electrolítico/Inmersión                    
AZ45                        4.500 / G 4.700 kg.              RDO. 3/4”                Electrolítico/Inmersión                                 
AZ60                             22.500 kg.                    RDO. 3/4”  PL 1/2”           Inmersión en Caliente        
AZ90                             40.500 kg.                  RDO. 1”  PL 3/4”             Inmersión en Caliente                      

AZ60

AZ90
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T O R R E S  A R R I O S T R A D A S

L o  n e c e s a r i o
p a r a  u n a  i n s t a l a c i ó n  c o m p l e t a .

BRIDAS Y BRAZOS P A R A

JB35

JB45

JB30

MODELO                       PESO                                                    ACABADO                                                   
JB30                           .800 / G .850 kg.               Electrolítico / Inmersión                      
JB35                        1.770 / G 1.820 kg.             Electrolítico / Inmersión                    
JB45                        1.870 / G 2.020 kg.             Electrolítico / Inmersión                                 

BL30                         6.550 / G 6.600 kg.            Electrolítico / Inmersión      
BL35                          7.350 / G 7.450 kg.       Electrolítico / Inmersión  
BL45                          7.350 / G 7.450 kg.       Electrolítico / Inmersión            

BL30

BL35

BL45
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TRIÁNGULO 
ESTABILIZADOR 

MODELO                           PESO                                   ACABADO                                                   
EST30                    11.710 / G 12.110 kg.        Electrolítico / Inmersión                      
EST35                    12.450 / G 12.850 kg.        Electrolítico / Inmersión                    
EST45                    14.710 / G 14.910 kg.        Electrolítico / Inmersión 

SOMBRILLA 
ANTIESCALA 

La sombrilla antiescala es un accesorio necesario para la protección de los 
equipos instalados en la torre; cuenta con escotilla de acceso al área de 
trabajo.

OBSERVACIÓN: No es plataforma de trabajo.
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TORRES 
A U T O S O P O R T A D A S

La Torre Autosoportada está diseñada y construida 
especialmente para servicio pesado y/ó donde se requiera la 
instalación de gran cantidad de dispositivos, por su diseño 
robusto este tipo de torres no requiere arriostramientos.

Nuestras Torres están fabricadas con pilares tubulares de 
diferentes diámetros y contraventeos de ángulo de acero 
de primera calidad, todos los materiales están galvanizados 
por inmersión en caliente. (Hot Dip) de acuerdo a la Norma 
Mexicana NMX-H-004-SCFI-2008, y la norma americana 
ASTM A123
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T o r r e s  A u t o s o p o r t a d a s
Contamos con Torres Autosoportadas con las siguientes 
alturas:

•  TAS66 - 66m.

•  TAS60 - 60m.

•  TAS45 - 45m.

•  TAS36 - 36m.

•  TAS18 - 18m.

Servicio de fabricación de Torres Autosoportadas bajo
diseño propio de la marca Industrias Metálicas Halcón 
S:A de C.V. y  bajo diseño y/o requerimientos especiales.
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DISTRIBUIDOR AUTORIZADO 
DELTABOX

Somos distribuidores autorizados para América 
Latina  de   los productos Delta Box, sistemas de balizaje
diurno/nocturno eléctricos y autónomos que cumplen con 
las diferentes normativas aplicables a diversos proyectos, 
productos homologados ante la autoridad aeronáutica 
mundial OACI Sistemas de Balizaje de Baja Media y Alta 
Intensidad utilizados para señalizar obstáculos de altura.
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Somos distribuidores autorizados para América 
Latina  de   los productos Delta Box, sistemas de balizaje
diurno/nocturno eléctricos y autónomos que cumplen con 
las diferentes normativas aplicables a diversos proyectos, 
productos homologados ante la autoridad aeronáutica 
mundial OACI Sistemas de Balizaje de Baja Media y Alta 
Intensidad utilizados para señalizar obstáculos de altura.

Canelas 482 
Parque Industrial Carlos A. Herrera Araluce
Gómez Palacio, Dgo. México

Tel y Fax:  01 (871) 719-11-44   •  01 (871) 719-30-80
www.industriashalcon.com
ventas@industriashalcon.com

CONTACTO


